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Badan Standardisasi Nasional 


Lubang duga di kapal 


Standar Nasional Indonesia 


ICS 47.020.10 


sil. 


LUBANG DUGA DI KAPAL 


RUANG LINGKUP. 


Standar ini meliputi syarat mutu, syarat penan- 
daan dan cara penunjukan dari Lubang Duga yang 
dipasang pada penutup lubang kedav rinyak di kapal” 


sesuai SII. 1567 - 85. SE? 


Pata SYARAT MUTU. 
2.1. Bahan. 
Bahan sesuai tabel. 
Tabel 
Dalam Lubang Duga 


878-83,2 


Sekrun mesin .. Kawat kuningan 
kepala benam 


Sekerup mesin 
kepala benam 


Sesuai SII. 0874-83.V 


kelas ?. 


Cincin pelat 
Pena belah 


Pemegang kawat. 


Penahan 
kasa 


Nipel gemuk 


Mur kupu-kupu 


Rangka kawat kasa 


Kawat kasa - 
han api 


pena 


Mur dan baut 
kepala segi enam 


Rantai ikat. # 


"ar 


Cincin "S 
rantai ikat. 


untuk 
P3 


uantuk 
Kikik 


Pelat mata 
rantai kait. 


1382 - 35 


Kawat dan batang kuningan 
nipu tempa sesuai stan 
dar yang berlaku. 

Pelat kuningan 


Kawat kuningan 


Pelat baja 
Pelat baja 


Kuningan 


Perunggu Cor 


Kawat dan batang kuningan 
mampu tempa sesuai stan 
dar yang berlaku. 


Pelat kuningan 

Kawat baja tahan karat seeudi 
standar yang herlaku. 

Batang kuningan 

Kawat kuningan 


Kawat kuningan 


Kawat baja 


» 
1360 -85PCincin "S" untuk Rantai Ikat 


Pantai Ikat 


1361 - 35Dpelat Mata untuk Rantai Ikat 


2.2, Konstruksi, Bentuk dan Ukuran 


3, 


“& Diameter nominal 


Konstruksi, bentuk dan ukuran sesuai Gambar l.dan Gambar AN 


SYARAT PENANDAAN 


Lubang duga di kapal harus diberi tanda pada bagian yang mudah 
dilihat dengan meacantumkan : 


# Nama/logo perusahaan 


CARA PENUNJUKAN 


Lubang duga di kapal ditunjuk dengan mencantumkan nama, diameter 


nominal dan No. SITI, 
Contoh : Lubang duga di kapal, 200, SII “8G 


pakan 


YA oat Loh hata 
PN Aa Papan 

Su B07L - 03 

3) YAN nok -I19T LA. 
Tn 92 - 8s 

3) sn! apa — 110T-A 
Lu Tb - ey 

aj sal wd df AA 
Oh LA Ta 

Su Ya - f3. 


| na : Satuan : mn. 
“—E$——-— 


at? Penutup Lub 


Aa kedap minyak 


1x3” Lub | MBI6 (G) 
kasa Mei 


2 


Dipasang dua $ 
buah yang 6 
berlawanan 


- PA 


Acuan 


Da Massa yang dihi 
tung (Ka.) 


- Gambar 1: 


Lubang Duga 


Catatan: Tingei ambang 180 mm dan dapat disesuaikan : 
menurut tempat penggunaan. : 


Gambar 2 
Lengan dan Batang Penekan 


Catatn : Ukuran-ukuran di dalam kurung untuk diameter nominal 20) 


PP. 
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